
Instalación de perfiles de color
Para                                  Productionserver 

Abra el programa ColorGate Production-
server, vaya a menú opciones y seleccione 
opciones MIM.

Nota: Todos los archivos vienen en una carpeta comprimida, hay que descomprimirlos en el escritorio o en el disco duro.
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Seleccione la acción cargar ficheros MIM, 
haga click en siguiente.

Seleccione Navegar para buscar el archivo 
de perfiles descomprimido. Una vez seleccio-
nado,  presione abrir, y haga click en 
siguiente.

Para instalar un solo perfil, seleccione el 
archivo deseado, y active la casilla todos que 
se encuentra a un lado del menú tintas, y 
presione siguiente.

Para cargar toda la paquetería de perfiles, 
active la casilla todos que se encuentra a un 
lado del menú soporte, y seleccione 
siguiente.

En la siguiente ventana, verifique que esté 
seleccionada la opción sobreescribir, de ser 
así, haga click en siguiente.

Espere a que se instale el perfil. Una vez 
cargado el fichero seleccionado,  te aparece 
nuevamente la primera ventana, presione 
finalizar.

Verifique que se haya instalado correcta-
mente los perfiles, abriendo el menú impri-
mir, seleccione Propiedades, y de doble click 
en la ruta seleccionada que aparece en la 
ventana.
En la ventana de gestión de color, usted 
puede verificar que ya esté instalado correcta-
mente el perfil deseado.

Una vez terminado el proceso, cierre el 
programa y guarde los cambios a la 
impresora.


